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Kosztorys budowlany Kapliczka Dryszezow 2024.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | |m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygolowawcze
1{KNR 2-21  |Odmtadzanie starszych drzew o Srednicy pri ponad 41 cm zgodnie z zale- |szt.
d.10104-06 ceniami kansrewatora
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2|TZKNBK V - ITymczasowe podstemplowanie zagrozonych $cian konstrukeja z drewna  |m
d.1(291 okraglego o przektoju do 250 cm2
Obmiar dodatkowy - 1aczna objetosé stempli
0,448 m3 0,448
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
3|TZKNBK V - |Tymczasowe podstemplowania zagrozenych stropow
d.1|278
9.6 m 8,600
RAZEM 9,600
4|KNR 2-31  |Transport wewnetrzny materialéw sztukowych o masie 1000-2000kgna |t
d.1}1507-06 odleglo$é do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym samo-
analogia chodem 5-10 ¢ - przestawienie zabezpieczone] kapliczki diwigiem poza te-
ren rob6t - wsp. do R15-3 -
525 t 5,250
RAZEM 5,250
5|KNR 4-05 |Demontaz studni rewizyinych z kregdw betonowych o 8r. 1200 mm w goto- Tkpl.
d.1j0409-03 wym wykopie o glebokosci 3 m - krag wysokoéci 1m, - demonta2 najwy2-
analogia szego kregu betonowego naz Zrodlem przy kapliczce wiaz z jego utylizcajg
zgodnie z zaleceniami konsrewatora
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|/KNR 4-051 [Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-{0.5m
d.1/0409-04 wym wykopis - za kazde 0.5 m roznicy glebokosci
analogia Krotnosé = -4
1 0.5m 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie podstawy nad Istniejacym Zrédelkiem do ustawienia kapliczkt
7[TZKNBK 11 - [Wykop jamisty o powierzehnl dna do 2.25 m2 i glebokosci do 2 m w grun- |[m?
d.2|136 cie wilgotnym kat. [V
3,75 m? 3,750
RAZEM 3,750
B|TZKNBK Ll -]Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych | 2elbetowych [m?2
d.2|09 1zfozonych, o powterzchni deskowania w rozwinigciu ponad 2,00 m2 - wy-
analogla konanie deskowania siupdw | podwalin fundamentowych pod ustawienie
kapliczki
24 65 m2 24,650
RAZEM 24,650
9|TZKNBK [l -jPrzygotowanie | montaz zbrojenia kenstrukcji zelbetowych prostych o kg
d.2|15 $rednicy stali do 12 mm
465 ka 465,000
RAZEM 465,000
10| TZKNBK Il -|Ukiadanie betony w elementach konstukeyjnych zbrojonych, prostych m?
d.2[34 przy najmniefszym wymiarze ponad 20 cm, o objetosci elementu 0.5 do 1.
0m3
3,60 m3 3,600
RAZEM 3,600
3 Remont konstrukcji kapliczkl
11|TZKNBK V - |Wymiana podwalin i muriat zgodnie z zaleceniemn konserwatora - podwali- [m
d.3|031 na z sezonowanego drewna debowego
2,702+
2,502
Obmiar dodatkowy - lgczna objgtosé elementdw
1,29 m3 4,280
2,80°242 50"2 m 10,600
RAZEM 16,600
12IKNR 2-31  |Transpo:t wewnetrzny materialdow sztukowych o masie 1000-2000 kg ra |t
d.311507-06 odlegto$é do 0.5 km z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym samo-
analogia chodem 5-10 t - ustawienie zabezpieczone] kaphiczki dzwigiem na uprzed-
nio wykonanych podwalinach - wsp. do RIS - 3
525 t 5,250
RAZEM 5,250
13| TZKNBK V - [ Szalowanie kamesdwka z oblistwieniem o grubosci desek 32 mm powierz-Im2
d.3[|155 chni do 2 m2 - uzupetnienie brakujacych listw okapowych | olistwowania
analogia maskujacego polaczenia miedzy deskami szalunku zgodnie z zaleceniami
konsrewatora
14,75 m2 14,750
RAZEM 14,750
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Kosztorys budowlany Kapliczka Dryszczéw 2024.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia Jm. | Poszcz. Razem
14| TZKNBK V - (Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - przygotowanle m2
d.3]060
analogia
2,35"5°0,20°0,20 m3 0,470
RAZEM 0,470
15| TZKNBK V - |Wykananie belek stropowych 2 drewna tartego - montaz m3
d.3}j061
analogia
2,35%5'0,20*0,20 m3 0,470
RAZEM 0.470
16| TZKNBK V - |Padioga z desek nigobrzynanych 25 [ub 32 mim z przycieciem styléw i m?
d.3|068 ostruganlem jednej strony - wykonanie poffogi kapliczki z desk] debowsj
analogia okretdwki gruboscl min 50mm wraz z wykenaniem wiazu nad Zrodelkiem
oraz zaimpregonowaniem
1,95*2,05 m2 3,998]
IRAZEM 3.998
4145111300-1_[Remont dachu
17|KNR 4-01  |Rozebranie gontéw przy kryciu pojedynczym m?
d.4/0521-03
{3,20"2,15+3,05*2,15)/2*2 m2 13,438
RAZEM 13,438
18|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzh dachowych - deskowanie dachu z desek na |m?
d.4|0430-02 styk
(3,20°2,15+3,05*2,15)/2*2 m2 13,438
RAZEM 13.438
18|KNR 4-01  [Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.4|0430-06
{3,20°2,15+3,05*2,15)/2*2 im2 13,438
RAZEM 13,438
20|TZKNBK V - [Kenstrukeja dachu czterospadowego z bali wymlarowych wraz z krokwie- |me
d.4|004 niem z krawedziakéw wymiarowych z oczepami o rozpigtoéci ponad 8 m
analogia
{3.20°2,15+3,05*2,15y/2*2 m2 13,438
RAZEM 13,438
21[KNR 2-02  [Murlaty - przeksdj poprzeczny drewna do 180 em?2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-01 drew.
(2,50+2,35)"2°0,14°0,14 m3 0,190
drew,
RAZEM 0,190
22{KNR 2-02 |Deskowania pctaci dachowych Z tarcicy nasyconej m2
d.4]0410-01
(3,20*2,15+3,05*2,16)/2*2 m2 13,438
RAZEM 13,438
23|TZKNBK VI |Krycie wieZ lub koput gontami df. 48 ¢m i szer. ok, 10 cm z nakladkg 5 em [m?2
d.41-37 z przycigciem gontdw przy welnaniu do 50 % - Gonty drewniane modrze-
analogia wiowe pedwdjnie kladzlone Impregnewane
{3,20"2,15+3,05"2,15)/2"2 m2 13.438
RAZEM 13,438
24|NNRNKB (z.1V} Rézne obrobki i elementy pizy szerokosci w rozwinigeitl do 25 cmz |m?
d.4|202 0533-01 |blachy z mledzi
3,75"0,25"4+1,67°0,25"4 m2 5,420
RAZEM 5,420
25(TZKNBK V - [Szalowanie karneséwka z oblistwieniem o grubosci desek 32 mm powierz- |m2
d.4[155 chni do 2 m2 - vzupelnienie brakujgeych desek podbitki zgednie z zalece-
analogia niami konsrewatora
225 m2 2,250
RAZEM 2,250
5 Roboty malarskie
26|KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni poziemych - czyszczenie reczne powierz- |[m2
d.5|0402-01 chni écian drewnianycy i stliarki szczotkami ryzowymi zgodrite 2 zalecenia-
analogia ml konserwatora - wsp do R =2,0
(2,5042,35)"2*2,0+(2,05+1,85)"2°2,0+2,05"1,85+(2,80+2,35)°2"0,35 m2 42,398
RAZEM 42,398
27|TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna - zaimpregnowanie scian kapliczki z zastosowa-  |m2
d.5/0434-01 niem impregnatu ransparentnego barwionego na kolor spatynowanego
analogia dachu zgodnie z zaleceniami konserwatora
{2,50+2,35)'2*2 0+(2,05+1,85)'2*2,0+2,05"1,85+(2,80+2,365)"2*0,35 m2 42,398
RAZEM 42,398
2B|TZKNBK XV |Przygotowanle stolark! pod malowanie {oczyszczenie, rozmontowanle, za- [m2
d.5/0433-01 bezpleczenie lip.)
0,6*1,0°2*2+2,6*0,8*2 m2 5,600
RAZEM 5,600
29| TZKNBK XV |Malowanie farba olejnq stelarki - pierwszy raz m2
d.5/0437-01
0,6*1,0'2*242,0*0,8*2 m2 £,600
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Kosztorys budowlany Kapliczka Dryszczow 2024.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa 47 Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
- RAZEM 5,600,
30 TZKNBK XV Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz me '
d.5/0437-02
0,6'1,0"2°2+2,0°0,8"2 S m2 5,600
) - I RAZEM 5,600
31 TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, ba- | 'm2
d.5/0545-01 lustrad) i wyrobow z zelaza
| 11,15 m2 1,150 ]
- RAZEM 1,150,
32 TZKNBK XV Pomalowanie minia okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub ze- 'm2
d.5/0546-01 liwnych |
1,15 o m2 1,150 |
) S o o - RAZEM 1,150
33|TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro- 'm?
d.5 0651-01 béw stolarskich - pierwszy raz |
- - s B m2 1,150 -
|_ . 1 | |RAZEM 1,150/
6 |Montaz pompy recznej *kolumienkowej typu "Abisynka" |
34 KNR 2-18 P}yty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz piyty zelbetowe kpl. T
d.6/0621-02 p!zejécmwe na kominach komér i studzienek o $r. 1150 mm - przykrycne
‘ analogia |studni nad zrodelkiem ptyta zelbetowa przystoisowana do studniktypu " ‘
Abisynka" wraz z wtazem zeliwnym ‘
1 o  kpl. | 1,000 s
i _ B 'RAZEM 1,000 u
35 KNR 2-25  |Studnie ‘Abisynki' kompletne z pompami ssacymi o glebokoscido 5m - kpl.
d.6|0503-01 budowa - dostawa i montaz pompy recznej kolumnowej typu Abisynka
‘ analogia wraz z wszystkimi niezbednymi robotami do jej montazu
| 1 kpl. 1,000 |
| ) [RAZEM 1,000/
|7 IRoboty wykorniczeniowe )
[ 36| TZKNBK XX |Reczne rzezbienie rysunku zlozonego o glgbokosci lub wypukioéci do 80 |dm2 |
d.7/1620-04 mm, ptaszczyzna do 10 dm2 - dostarczenie i ustawienie kopii figurki Jana
‘analogia Nepomucena ‘
| 4 N B o . dm2 4,000 .
L RAZEM N 4,000,
37|KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt.
d.7:0301-05 ‘w gruncie kat. |-l z catkowita zaprawa dotéw; $rednica/gleboko$é : 0.5 m -
sadzonki wierzby ogrodowej placzacek wys. ponad 250cm |
L 4 szt. 4,000 |
_ — _ __RAZEM 4,000/
38 KNR-W 2-02 Ogrodzenie z lat | desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - wy- 'm2
d.7 1808-01 \grodzenie otoczenia kapliczki prostym plotem sztachetowym wys 1,25m |
|analogia facznie z wykonaniem bramki szer 1,2m zgodnie z zaleceniami konserwa-
tora
(15°2+18*2)"1,25 o m2 82,500
1 | B - - ) 'RAZEM 82,500
389 KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7, 0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wykonanie i montaz aiiiies
analogia tablicy informacyjnej o wymiarach 175x120 cm wykonana z blachy ocyn- | @&
kowanej 0,8 mm i drewna modrzewiowego na profilach stalowych malo-
wanych farba antykorozyjna, wydruk solwentowy twardy laminowany |
tres¢ uzgodniona z Zamawiajacym
1 szt. 1,000 |
! RAZEM 1,000,
!
inz. Stanistaw Mitek

upr bud, a%'QIC 190

ot cigplownicze |l 5508

Narma STD Wersja 4 60 Nr seryjny: 3368

gazowe |il- 55/0- 407118,
11716, 15506 - 3851°¢

e -.l!rli 415/15




