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O P I S     T E C H N I C Z N Y
DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO 

   
NA CZAS PRZEBUDOWY WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ 104992L

DO DROGI POWIATOWEJ NR 1849L
W M. KLESZTÓW GM. ŻMUDŹ

Zawartość opracowania

I.  Część opisowa:
1. Strona tytułowa
2. Opis techniczny:

 
I. podstawa opracowania,
II. zakres opracowania,
III.opis stanu istniejącego,
IV.projektowana organizacja ruchu,
V. zestawienie znaków,
VI.uwagi.

II.  Część graficzna:
1. Orientacja w skali 1: 25 000
2. Plan sytuacyjny w skali 1: 1000

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Z 2005r. nr 108 
poz. 908 z późniejszymi zmianami/.

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania   ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym Zarządzaniem /Dz. U.  nr 177 poz. 1729/.

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  3.07.2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach /Dz. U. Nr 220 poz. 2181/ z dn. 23.12.2003r.

4. Inwestor robót   –   Gmina Żmudź
                               22-114 Żmudź, Żmudź 2             

II. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  czasowego  oznakowania  skrzyżowania 
drogi  gminnej  nr  104992L  i  drogi  powiatowej  nr  1849L w m.  Klesztów na  czas 
przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.

Przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu drogowego:

II- III   kwartał  2013r.
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III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w pasach drogowych  drogi gminnej 
nr 104992L i drogi powiatowej nr 1849L w m. Klesztów gm. Żmudź.
W  chwili  obecnej  droga  nie  posiada  warstwy  ścieralnej  ani  wiążącej  a  jedynie 
podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem o bardzo dużym stopniu zniszczenia. 
Występują liczne spękania i uszkodzenia. 
Początek  odcinka  planowanego  do  przebudowy  stanowi  krawędź  jezdni  drogi 
powiatowej nr 1849L relacji Klesztów-Roztoka a koniec - ostatnie zabudowania wsi 
Klesztów po lewej stronie drogi i zjazd na drogę leśną w prawo. 
Projekt  zakłada  przebudowę  drogi  jednojezdniowej,  dwukierunkowej  szerokości 
jezdni  3,50  m  z  wraz  z  uzupełnieniem  i  wyprofilowaniem  poboczy  ziemnych 
o szerokości 2x1,00 m.
Droga gminna nr 104992L włączona jest do sieci dróg poprzez skrzyżowanie zwykłe 
z drogą powiatową nr 1849L z pierwszeństwem przejazdu po drodze powiatowej.
Droga powiatowa w miejscu  opracowania  przebiega  w geodezyjnie  wyznaczonym 
pasie terenu, posiada nawierzchnię asfaltową o szer. 6,50m. 

IV. PROJEKTOWANA  CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI  RUCHU:

Roboty należy podzielić na etapy i oznakować:

ETAP I:

• miejsce robót  wygrodzić:  równolegle do osi  jezdni  drogi powiatowej, zaporami 
drogowymi U-20a ustawionymi w odległości 0,5m od krawędzi jezdni, prostopadle 
do  osi  od  strony  najazdu  samochodów  tablicą  prowadzącą  U-3d  z  przeciwnej 
strony zaporą drogową U-20b, 

• na drodze powiatowej  w odl.  50 m od wygrodzenia  od strony Roztoki  ustawić 
znaki: A-12b - „zwężenie jezdni - prawostronne”, A-14 - „roboty na drodze” i B-33 
- „ograniczenie prędkości do 30km/h”,

• na drodze powiatowej w odl. 50 m od wygrodzenia od strony przeciwnej ustawić 
znaki: A-12c - „zwężenie jezdni - lewostronne, A-14 - „roboty na drodze” i B-33 - 
„ograniczenie prędkości do 30km/h”,

• na  drodze  gminnej  w  odl.  50  m przed  wygrodzeniem  ustawić  znaki:  A-12c  - 
„zwężenie jezdni - lewostronne, A-14 - „roboty na drodze” i B-33 - „ograniczenie 
prędkości do 30km/h”.

ETAP II:

• miejsce robót  wygrodzić:  równolegle do osi  jezdni  drogi powiatowej, zaporami 
drogowymi U-20a ustawionymi w odległości 0,5m od krawędzi jezdni, prostopadle 
do  osi  od  strony  najazdu  samochodów  tablicą  prowadzącą  U-3d  z  przeciwnej 
strony  zaporą  drogową  U-20b,  na  drodze  gminnej  ustawić  od  strony  najazdu 
samochodów tablicę prowadzącą U-3d,
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• na drodze powiatowej  w odl.  50 m od wygrodzenia  od strony Roztoki  ustawić 
znaki: A-12b - „zwężenie jezdni - prawostronne”, A-14 - „roboty na drodze” i B-33 
- „ograniczenie prędkości do 30km/h”,

• na drodze powiatowej w odl. 50 m od wygrodzenia od strony przeciwnej ustawić 
znaki: A-12c - „zwężenie jezdni - lewostronne, A-14 - „roboty na drodze” i B-33 - 
„ograniczenie prędkości do 30km/h”,

• na  drodze  gminnej  w  odl.  50  m przed  wygrodzeniem ustawić  znaki:  A-12b  - 
„zwężenie jezdni - prawostronne”, A-14 - „roboty na drodze” i B-33 - „ograniczenie 
prędkości do 30km/h”.

V. ZESTAWIENIE ZNAKÓW POTRZEBNYCH DO OZNAKOWANIA:

Etap I
• zapory drogowe  U-20a, U-20b,  

• tablica prowadząca U-3d, 

• A-12b  -  „zwężenie jezdni - prawostronne”     1 szt.

• A-12c  -  „zwężenie jezdni - lewostronne”    2 szt.

• A-14   -  „roboty na drodze”  3 szt.

• B-33   -  „ograniczenie prędkości do 30km/h” 3 szt.

Etap II
• zapory drogowe  U-20a, U-20b,  

• tablica prowadząca U-3d, 

• A-12b  -  „zwężenie jezdni - prawostronne”     2 szt.

• A-12c  -  „zwężenie jezdni - lewostronne”    1 szt.

• A-14   -  „roboty na drodze”  3 szt.

• B-33   -  „ograniczenie prędkości do 30km/h” 3 szt.

VI. UWAGI:

• Wszystkie  projektowane  znaki  drogowe pionowe i  urządzenia  brd  wykonać 
w technologii  folii  odblaskowej  II  generacji  (np.  "3M"),  zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  3.07.2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach /Dz. U. Nr 220 poz. 2181/ z dn. 23.12.2003r. 

• Znaki  pionowe  umieszczać  na  słupkach  metalowych  o  przekroju  okrągłym 
i zalecanej średnicy 70mm, na krawędzi pobocza w odl. min. 0,5m od krawędzi 
jezdni (odl. mierzona od krawędzi jezdni do najbliższego punktu tablicy znaku) 
na wysokości 2,00 m (od poziomu terenu do dolnej krawędzi tarczy znaku). 
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• Zabrania się postoju samochodów i sprzętu uczestniczącego w wykonywaniu 
robót na jezdni drogi powiatowej po za wygrodzeniem.

• Oznakowanie Inwestor wykona we własnym zakresie.

                                                                                                 Opracowała:
Bożena Kończyńska
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