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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT
I. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminnej przebiega po terenie rolniczym czg$ciowo zabudowanym gospodarstwami rolnymi wsi Klesztow oraz stanowi do-
jazd do gospodarstw i dziatek rolniczych. Istnigjaca nawierzchnia drogi o szerokosci 4,0 do 4,5 m wykonana jest ze stabilizacji gruntu ce-
mentem. Stan techniczny nie spetnia wymogéw bezpieczenstwa ruchu z uwagi na istniejgce wyboje i nierownosci w profilu podiuznym i
poprzecznym.

Il. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa drogi gminnej nr 104992L w miejscowosci Klesztéw od drogi powiatowej nr 1849L Dryszczéw - Klesztow Roztoka polega na
poprawie bezpieczenstwa ruchu oraz poprawie wiaéciwosci eksploatacyjnych i estetycznych.

Stan projektowany remontu obejmuje:

- zatozenie rur ochronnych dwudzielnych z PE fi 80 mm - 57,5 m

- wyréwnanie istniejacej stabilizacji kruszywem famanym 0-31,5 mm o gr 20 cm o szeroko$ci 3,7 m i pow 1481,25 m2

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0-31,5 mm o gr. 10 cm, o szerokosci 3,7 m w ilosci 5607,85 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamknigtej o gr 5 cm w ilosci 6008,25 m2,

- nawiezienie gruntu kat. lll-IV na wyréwnanie poboczy o szerokosci 1,0 m i grubosci 25 - 400 m2

- nawiezienie gruntu kat. lll-IV na wyréwnanie poboczy o szeroko$ci 1,0 m i grubosci 15 - 2996,00 m2

- mechaniczne wyplantowanie i obsianie poboczy trawa 2x1,0 m w ilosci 3396,0 m2

- ustawienie znakéw poziomych A-7, A-1, A-2, A-30, D-1-szt 7 Il
- oznakowanie poziome linia i trojkaty P-4 i P-13 - 6,82 m2 /
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